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El Aire Acondicionado LG DUAL COOL INVERTER ahorra
energia para un ambiente mas verde y entrega mas
rendimiento que nunca.

¢Qué es tecnologia Inverter?

El compresor en un aire acondicionado convencional se enciende y apaga para ajustar la temperatura, consumiendo una gran cantidad de energia.
El compresor DUAL INVERTER™ ajusta constantemente |a velocidad del compresor para mantener la temperatura deseada.
Esta minima fluctuacion ahorra energia y asegura mayor confort de frio.

NO INVERTER ° L —
El aire acondicionado NO INVERTER consume mas energia porgue el compresor solo ﬁp M ’ﬁ.
puede trabajar en modo on/off para su operacion. &0

50km/h Okm/h 50km/h
INVERTER

® L -

El aire acondicionado INVERTER consume mucha menos energia en comparacion

con el NO INVERTER porque puede controlar |a velocidad del compresor como si ﬁ ﬁ ﬁ

fuera un vehiculo con caja de cambios.
50km/h 25km/h 25km/h




PORTAFOLIO

Dual Inverter
COMPRESSOR

Anos
de garantia
en el compresor

3Aﬁos
en partes
y mano de obra

I

ARTCOOL
EER 346 3.51 355
Models VR122C7 VR182C7 VR242C7
DUALCOOL PLUS

[ | s

pe————— " Iz Iz
EER 346 3.51 355
Modelo VM122C7 /VP122CR yMI82cy VM24207
DUALCOOL

e o e

EER 3.50 322 340 3.55
Modslo VMO9ZC6A* VYMT22CW * V18264 VM242CGA*
BIG INVERTER &
EER 310
Modelo SW262HY

(*)Modelos CBA y CW no incluyen WiF1 ni Plasmaster lonizer
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COMPRESOR DUAL INVERTER

MAXIMA EFICIENCIA
MAXIMO ENFRIAMIENTO

5 e
: bzs espec(trlcauunes yeden vanar para cada modelo
pende de las condlciones experimentales

EQUE ES EL COMPRESOR DUAL INVERTER?

El compresor es el corazdn del aire acondicionado y preacuparse par un funcionamients eorrecto, efective, y de bajo ruido, puede causar estrés e incrementar costos
El compresar DUAL INVERTER de LG resuelve todas estos problemas, dando como resultado un aire acondicionado que enfria mas rapido, durante mas tiempo y que
rabaja silenciosamante.

.:‘(%)’:. 70%

Ahorro de energia

iCOMO FUNCIONA?

Rotor dual de velocidad variable

Un maotar con una frecuencia rotacional mas amplia ahora mas energia y biene un mayor rango de velocidades de enfriamienta que un compresor convencional

Rango de &horro Rango de alta velocidad de
de potencia * enfriamiento

Dual Inverter

COMPRESSOR 10Hz 20Hz 100Hz 120Hz

RESULTADOS DE PRUEBAS Y CERTIFICADOS

| CERTIFICADOS

Ahorra 70% més de Trabaja un 40% Reduce vibraciones en un 88% TUV Rhenlamd Long Term Accelerated-reliability Test & High Fast Fower
energia més rapido Marginal Test B :
’gi | R % “Pruscha d Fiablidad aceerada s s S
5 | Bl metodo i de prueba de LG, « s reforzadas ce operanon de vida del producta, ey
_g '\ @ i & prusha y determinacian del cido de vids del prodLictn 2n un perioda conn medante la
i e Q o @ eceleracion def cick de vida -

“ “Prueha Alm Marginal
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ENERGY DISPLAY

T T

e 15

Monitorea

Consumo de Energia

" NECESIDAD

T

* Las especificaciones pueden vanar para cada modelo

iCOMO FUNCIONA?

Display Mégico & Control Remoto

Presionando un betdn en el control remeto, el LCD de la unidad interior muestra el consuma total de energia, ayudando al usuario a estar informado y permitiéndale reducir el consumeo

I BENEFICIOS

Modo Normal

Termperatura de trabajo

DUAL fnverter

W de uso del aire acondicionado mientras que los
- usuarios necesitan de forma proactiva ahorrar

W Puede ser dificil determinar el nivel apropiado

Prezione el botdn
= por 3 segundos %
7 . ) o=
Modo @ 2
- *~— . i
- \ Pantalla Oculta @% =

“,  DUAL Inverter

=

Potencia Eléctrica

Muestra el actual consumo de energia

DUAL nvertes
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@ lonizador Filtro ) Auto
i} l ::
e@e Plasmastert= ‘ % Wicro Polve | = Limpieza

CUIDADO DE LA SALUD




;COMO FUNCIONA?

* Las especificaciones pueden variar para cada madelo

| NECESIDAD

El hogar a menude contisne
incontables particulas microscopicas aerobi-
cas que pueden afectar negativamente su

salud.

|

* Depende de las condiciones experimentales,

Esterilizacion y Desoderizacion (Utiliza mas de 3 millones de iones)

Elionizador Plasmater PLUS reduce |as particulas microscdpicas dafiinas mediante [a inyeccidn de mas de 3 millones de jones al aire que pasa a través del Aire Acondicionado

Generacion de iones

las daiiinas

v D . 1] m )
295 o 68000
oD e
o o] D Q {D- g.
Se capturan las particu-  Produccion de RadicalOH ~ Reaccion quimica Esterilizacion completa

| RESULTADOS DE PRUEBAS Y CERTIFICADOS

Evaluaciones de comportamiento de Esterilizacién Reduccidn de la intensidad del nivel olor a 2.1 en 60 minutos. Validacién de Resultados

Esterilizacion de bacteria (Ecoli colon bacilus) sobre el 99.9% Una intensidad de olornvel 2 o menas indica que hay olor pero no <ensaciin - |rarrak Vierificacién y Certificacion de funcidn

en 30 minutos da desagracio (grado de dlor permisie) [E———— 5 WA Dl | €
oo antibacterial del ionizador Plasmaster PLUS

| ¥ 2 3 a ———

5‘_;: * Condiciones de prueba del olor o] —

g 100 Espacio - camara de 52 m3

% Temperatura & Humedad Mormal m

= : Sensibdirlad a * ﬁ b WSS RppoRT

g 80 sustancias de

a olor fuerte

E 60 Olor de Clor de Clor de bafio  Clor de alimentos —

o (= nterior de casa descompuestos PP LCY

g el e

i.{ 40 tensidod Ligern Moderndo Fuerts Muy Fuerts

8 el olor

!E 20 2

L

45

&0
Tiempa (min)

Reducridn de mtensdad del olor 36a 15 / El olor pradominante en el
cuarto, al igual gue cortinas v roge



Filtro Micro Polvo

Remueve® = -.j

Micro Partu:tqu

I (COMO FUNCIONA?

Filtrado Micro Polvo 0.3pm

I NECESIDAD

El filtro Micro Pelvo captura y elimina micro-particulas, incluyende bacterias y polvo,
con el fin de entregar aire fresco y limpio

UUna superficie de filtracion micro estructurada es mejor para capturar pequedias particulas de polvo sin limitar el flujo de aire.

Una superficie de filtracion electrostatica es mejor recolectando polvo.

El polvo es capturado por el filtro

I BENEFICIOS

Elimina particulas causantes de alergias
y enfermedades

Limpia y refresca el aire por la remocion de particulas
microscopicas, hasta de un tamarnio de 0.3pm

% W o =
El filtro Micro-Palvo captura las particulas de polve y las carga con iones negativos Se purifica el aire
MICRO PARTICULA {FILTRO MICRO PROTECCION 30) POLVO (FILTRO DE PROTECCION DUAL)

B Polode mescota (-30um) [ Asma Mergla
= o
Polen de Fores (2-100um) / Asma, Alergia, Dermatits atépica
’i Acaros, Heces (5-200m) £ Asma, Mergia, Dermetitis atipica

§Hm(3-3upm1r quitis, Asma, Mergia, Demmatitis atopica
w Biacterias (D,3-10yim) / Infnceidn du cidos, Estrupococs, Sirusitis, Alergla
- Gases de emisidn vehicular (0.01-30um) / Asma, Enfermedad de pulmones, Enfermedad respratoria
! i et (01-1ym) Enfermedad depuimanes
0.3 pm 1 pm 3 pm 10 pm 100 pm

L ebe 0



Auto Limpieza

Esterilizacién
Interna

™ Lews mspecifoacones punten verier pars
‘cada madeic

v

IgC(')MO FUNCIONA?

Limpia el filtro con el Flujo de Aire

I NECESIDAD

La principal causa de olores dentro da un aire acondicionado es
la presencia de moha y bacterias en el intercambiador de calor

Estos gérmenes se pueden esparcir cuando el intercambiador

de calor esta hdmedo

La funcian de Auto Limpieza exhaustiva previene la formacidn de bacterias y moho en el intercambiador, alcanzando un ambiente més placentero y confortable

IBENEFICIOS

Remueve particulas dafinas

La Auto Limpieza provee aire impio mediante |a eliminacion de
bacterias, moho y olores que de otro modo se acumularian en

una unidad interior

Mediante la eliminacion de la humedad y bac-
terias en el Aire Acondicionado, la
cion de auto limpieza remueve todas las sus-
tancias que podrian ser dafiinas parael cuerpo
humano

El ambiente interior se mantiene libre de
olores con la funcién avanzada de desodor-
izacion

Medi la prevencion de contaminacién en el
intercamixadgr_de calor;, causada por varios _geér-
menes ‘X'AFSCFM:’ el rendimiento de enfriamignto
Zé!mal. el Aire Acondicionado permanece con-
stante durante 10 anos de Lso.

Eliminacion Eliminacion Eliminacion

de Bacterias de olores de moho
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s Funcion COMFORT SLEEP
e,

Duerma con el maximo confort

* Las especificaciones pueden variar para cada modelo
* Dependiendo de las condiciones expenmentales

:COMO FUNCIONA? I DUERME TRANQUILO

Sueno confortable a un clic

Usualmente usted debe despertarse para ajustar la temperatura de un aire acondicianado, perono  OBtén el descanso deseado cuando lo necesites.

Nuestros aires acondicionados trabajan a niveles de sonido hasta 18db, gracias a su
compresor de baja vibracion Unico de LG y su ventilador sesgado con tecnolagia de
motor BLODC que elimina ruidos innecesarios permitiendo un funcionamiento suave.

puede hacerlo con solo un clic.

Convencional

@ e -
an 22dB 26dB 32d8 3648

,'-\:T ) ] N tdimmo ) Mini Split ikl
1Click achdk Click 26k 10 clics Bosque COI‘NEﬂgiGLﬂEll Biblioteca

Inverter
Convencional

LG COMFORT SLEEP

ACor
e— ol T




Flujo de aire en 4 vias

Enfriamiento multidireccional

l NECESIDAD

El Aire Acondicionado con Aletas que se mueven tnicamente hacia armba vy abajo no podrian enfriar
adecuadamente todas las areas de la habitacidn.

I :COMO FUNCIONA?
Aleta de 6 pasos, controla hasta 70° Persiana de 5 pasos, controla hasta 55°

L& aleta vertical, que se

mueve hacia armiba y abajo, 0 N Lapersiana (horizontal), que se n
tiene seis posiciones dife- D Jzae mueve hacia izquierda y derecha, [
Tiena cinco posiciones diferentes,

incluyendo Full-Auto Swing.

rentes, incluyendo Full-Auto
Swing.

I BENEFICIOS

Flujo de aire en 4 vias

Dispersa aire frio rapida y efectivamente en mkt




M4y Funcién JET DRY | NECESIDAD

R%pido y eféctivo
COIJItrDl de humedad .
iz =il ™

* Las especificaciones pueden variar para cada modelo
* Depende de las condiciones expenmentales

I ;COMO FUNCIONA?

El rotor del compresor gira mas rapido con el fin de deshumidificar el aire

Modo Frecuencia

Funcién de deshumidificacién general 39

Jet Dry 48

I RESULTADOS DE PRUEBAS Y CERTIFICADO

Resultado de prueba

La funcion JET DRY remueve 50% mas de humedad del aire en la misma cantidad de tiempo

': Rue toma un equipa con deshumidificacién convencional.

50

5 %

g Més
05l

* Condiciones de Prueba:
wtenor 27°C 80% HR / Enterice 35°C. B0% HR
* Resultadds do la prueba:
La capa ocion de humedad en e modelo

on les resultados

wmdificacion

Modo normal de Deshumidificacién Jot Dry

Certificado

Los dias lluviosos pueden generar humedad y mal olor en el ambiente interior Aun con el
Aire Acondicionado encendido, puede tomar un largo tiempo remover la humedad.

Laboratonos UL Coreg, Verificacion y

Certificacion de capacidad de remocicn de

humedad.

CERTIFICATE OF YALIDATION

CERTIFIED =



Durabilidad & Mar

WiFi

] /QUE ES SmartThinQ?

Funcion SmartThinQ (WiFi)

Controle facilmente las funciones de su Aire Acondicionado, monitaree

su estado de operacion a cualquier hora y desde cualquier lugar,

. Control del 7 re Acondicionado desde
. Cualquier Parte
I ¢COMO FUNCIONA?

Conectividad Wi-Fi

Acceda a su Aire Acondicionado a cualquier hora desde cualquier lugar con un dispositive de conexidin \Wi-Fi equipada y las aplicaciones de control de hogar exclusivas de LG.

* Las especificaciones pueden vanar para cada modelo

Miiltiples usuarios Mihi cieneed (e seondeed s e sioches e hoger)
= = = : v
[ [J [J
1 1 1
ILFser User User| =
* Puede ser controlado por miloples usuanos: pero no de forma simultanea
Comodidad mejorada
Controlar / Menitarear E o | Mantenimiento Integracidn de aplicaciones de 0= ".. 1 !ﬂ'ﬁ
(On / OFf / Fijar Temp G | . (Diagndstico Inteligente / control de hogar == bt
{ Modo / Control de — a0F [ = Administracidn de filtro) Controle y Monitores todas sus
aletas) = Rewisian de estado operacional aplicaciones desde un lugar C
e . monitoreo de informeadn de operscicn y (Modo En caza / Fuera ( Vacaaones / & fo.ae
ba7 consumo de potenaa Lsando la guia de Descanso ( Mede Sueno)
v mantenirmientn, informacion de fitro




1 :
Diagnéstico Inteligente

Diaghc’)sticc.).del Aire Acondicionado
desde su Smartpht)ne

Tined
iy

| :COMO FUNCIONA?

Para usar Diagnostico Inteligente

Presionando el botdn de Diagndstico Inteligente (presionando el botdn  ypmp durante 5 segundos en el control remoto)

Usanda su
Smart phone

Usando Red
de conexion

1. Transmi

wra de imdgenes del Dagndstio Inteligente (Andeind / 10S)

o8l ke

2 Transmita el archne

{QUE ES EL DIAGNOSTICO INTELIGENTE?

DIAGNOSTICO INTELIGENTE permite al usuario revisar comodamente [a configuracidn,
instalacidn, solucidn de problemas, entre otros datos, directamente desde su Smart-

phone

* Se hasa en el uso genérico del Smartphone v ofrece mejores y diversas ventajas
*Parfecro para consumidores que no pueden ver informacidn de su Aire Acondicionado

a través del display el control remoto

* Mejora las funciones de diagnéstico NFC, las cuales son limitadas por alcance de

transmision

* Las especificaciones pueden variar para cada modelo

@ Sends R Signal @ Displays Product

& Transmits Sound & Information

Infarmation

I BENEFICIOS

Modo usuario

- Revise faciments el estado de operscon d= un
producta sin un display que provee in formacidn
I

= Al'cne energia mediante £l monitoreo de

informacion ciave de oparacion y conisy
poten._ a

3 facil interpretacidn de los me

de error

permite alcanzar una solucin concordante con el
Centrode S

mejorar el rendimiento del equipny estender |a vida de! producto

Modo Servicio
- Entien
confirr
cperaclanal.

es y a
I'.Mn« nga ks capacida
reduzca los erores d
repida confirmacian del estado de operacian del
equipo.




I ;QUE ES SIMS?

exion a un Smartphone con el Chip SIMs
* SIMs: Smart Inverter Management System

P~
1 la __?-
= o ]
| L =
Dlagnostlcclz] del Aire Acondicionado via ooy
s : p * Las especificaciones pueden variar para cada modelo
rd
I ¢COMO FUNCIONA? I BENEFICIOS Y CERTIFICADOS
Aplicacion SIMs Monitoreo facil Diagnostico facil y rapida respuesta
1. Use un chip SIMs para conectar un Smartphone a un Aire Acondicionadao. Diagnostique problemas a cualquier hora, Monitoree faciimente IDU/ODU y diagnostique
2. Monitoree y diagnostique problemas en tiempo real usando |a aplicacidn SIMs - desde cualquier lugar con un Chip SIMs problemas. Ahorre y revise daros de diagndstico
= Principal iou
Temperatura actual extencor Capaodad unidsd intenor | Modo de operacidn
Conecte apropiadamente a Temperatiea menar ModeTHM / Moda FEM

la ODU con el puerto USB @i

noa imerter

Apretura de operaciin

Temperatura d= |2 hebiarion / Tamperstura de sucoidn

Cédiga de emor fImices de frecuencia Temperaturz intammedia

Vieloodad dal ventilacor (0L, 00U Temperatura de salida

oou

Frecusncia { RPN del vertiladar

Tabla de datos
Requerimientos Temperatura de ks hebitacidn
Smartphone

H0S: 6.1 o posterior

*Android: 2.3 o posterior

Temperatura de la tubera del merambedor de @lor

Temperatura de deccarga del compresor

Frenuencia / Temperaturs extenon

Temperatura de sucridn del compresor

Iodo comprasor [ aberturs EEV ‘oltzje / cormente

. Australia Europe
i US Radio Canada Radio o ;eadig RadirE
Cert|ﬁcad0 C Standard IC Standard _C;['an,fjan"] c € S(andard

Monitoree el estado de su aire acondicionado y diagnostique problemas meadiante la con-



I NECESIDAD

@:g Gold Fin™

La areng, la polucidn y el contenido salino en el aire pueden corroer
el Aire Acondicionado, causando fallas y reducienda |z vida del equipo

] «como FUNCIONA?

Vista de corte del intercambiador

El recubrimiento dorado en las aletas del intercambiador Capa hidrofilica

de calor previene la corrosion, extendiendo la vida de la A .

; \_Elpri anbcorrosva
unidad.

Aluminio

Capa anticorrosiva

I RESULTADO DE PRUEBAS

Aleta convencional Gold Fin™

* Resultado de la prueba: 360 horas después de exposicidn en camara salina



Garantia de 10 afos
en el Compresor Inverter

| :DE QUE SE TRATA ESTA GARANTIA?

El compresor es al Aire Acondicionado como el motor al vehiculo.

Con la garantia de 10 afos en el compresor, los usuarios pueden disfrutar los beneficios
; del Aire Acondicionado por mas tempo.

INVERTER }

COMPRESSOR

Anos I

de garantia en pa 3 WARRANTY
en gl.mrnpresnr y mano de obra -

;COMO FUNCIONA?

Innovacion en la estructura del compresor

Las partes del compresar han sido mejoradas para alcanzar una mayor vida (il

Optimizacion del flujo Optimizacion de Succién

?
M

Superficie recubierta

El flujp mterno de acsite ha =da meorado medente 1 sobre el 50% mediante el Recubrim en la superficie con extraordinana
el aume gitud de la lu‘:!:‘ffu e destarga »\| ra de estrator & abrasion en los companentas
(del aceite 2} dentro del fel rTILlr‘Jr as re

commpresar para prevenir a abras traves de la optmizaci dnde la ruta de sucdion

l BENEFICIOS Y CERTIFICADO

Aire Acondicionado confiable Certificado -

La seguridad del producto se enfoca en ofrecer TUV Rhenlamd Long Tem Acoel lerated-reliability Test & High Marginal Test
una garantia de 1 <0 A '

05 en el comp

es refnrzadas de operac
1un penode corto medi

::Iﬂ Jida nr‘.procu‘tf garm apruebay
tranquilizar al us )

defectos del producto.

3 en 5uU prescupacion por los

o de prueba para asequrar la durabildad en condicienes adversas tar en campo. TUVRheinland
mediante el mejoram ento de la prueba de confiabik a IMZyOres Pre: empeaturas que lesdedisefie. ————
*Se obtuvo verficacon de TUV Rhenland para un ciclo dewda del producto de 10 anos




Proteccion de Voltaje

Sin preocupaciones

* Las especificaciones pueden varar para cada modelo
* Depende de las condiciones experimentales

I BENEFICIOS Y RESULTADOS DE PRUEBAS

Seguro de Alto Voltaje
Rango de operacion

El protector de voltaje asequra la total funcionabilidad arin cuando la potencia

eléctrica saltaa 350V
Este sisterna provee un rangoe de operacidn gue es 20 a 25% més amplio que
be {

los modelos mas competitivos.

Max 350V

| ¢QUE ES LA PROTECCION DE VOLTAJE?

La protecddn de Volige cuida al Are

Acondicionado de posibles dafios catlsadns. o -
por fluctuaciones de voltaje T

Se wompone de un arancador de bajp

voitaje que permite que el Are Acondidio- -
nado nicie aUn an un bajo suministo de

potencia, mientras que el seguro de Alto ) /

\ioltaje garantiza que |a unidad se man-

tenga operando eficentemente.

Picos de voltaje
Los picos de voltaje pueden saltar hasta 400-450 \/ alrededor del 14% mas
que el promadio de los equipos de aire acondicionado residencial.

220-2400 anav Max 450V

220-2a0v 290-310v
13-21%
Convencional b Convencional
; * Test Condition: LG intermal Test, 350V No=mamrer i
I ARRANCADOR DE BAJO VOLTAIE § Wit _ _ _
B *El rango de voltaje operaciconal puede vaniar dependiendo de los modedos y las condiciones de mstalacian
Resultado de prueba de rango
de voltaje de operacion e

operar de forma continua a bajo voltaje

e
5 I . - g e
El arrancador de bajo voltaje habilita el Aire Acondidonado para & @ e e e
'-——_'_—_.___.d_
2

——

30 35°C a3c



ECIFICACIONES

ARTCOOL

Compresar
k&Rl DUAL INVERTER
Auto Limpieza

™
,..3‘\1-} Funcion

i

SmartThind

-nergy Display
Funcion

Comfort Sleep

Proteccicn
de voltaje

|
|
| e
|

zador

loni

2] Flasmaster’™

Fluo de

Sikls

= | K&
1
R -ic o cuatro vias

Filtro Micro polvo

3M

Funcion Jet Dry

iorimiento
™

2,400-12,100-13,800

3,685-18,000-18,300

3,500-22,400-24 500
Capacidad de enfriamiento
W 0.70-355-404 108-528-536 126-656-718
Potencia de entrada Enfriamiento W 1025 1530 1850
Corriente de operacion Enfriamienta A 47 7 82
WIw 346 355 351
EER Bru/h\V 1180 1211 1196
SEER 207 18.5 200
Suministro de Potancia B/V/Hz 1, 220, 50/60 1,220, 50/60 1,220, 50/60
) - Max [DU m3/min{CEM) 2.5(441) 18 20 (706)
Flujo de aire -
Max ODU m3}m|n[CI'M} 27(953) 38(1,342) 49(1,730)
Remocon de Humedad I/h 08 13 1.9
Max. (DU dB(A)£3 41/36/21 45/43 /3 47142 [
Mivelde ruida
Max ODU dB(A)£3 51 54 55
Refrigerante RH410 R470 R410
_ DU (W*H*D) mm B37*308%*192 998*345*212 998*345%212
Dimensiones
opu (W*H*D) mm Fal .{"483"}’_3(} 7 a"lJ*b-’-l_b")!_-SH 8 ;’U'b_f‘)_(_]":{‘l_\(_]
L . 10y lg(lbs) 97 129 143
Bs0 ngto
ooy kg(lbs) 246 318 42
= Linea de liquida mmiin) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Conewones de tuberia - - - —
Linea de gas mmin) | 9.52(3/8) 12.70(1/2) 1588(5/8)
_ Longitud de tuberia m 36/75/15 36/75/20 36/75/20
Longitudes entre DU & GDU L
Elevacion maxima m 7 10 10
Intercambiador de calor Material Tubo / Aleta m Cufal Cu/Al Cu/Al
Condansador) Proteccian a la corrosidn m Gold Fin Gold Fin Gold Fin




ESFECIFICACIONES

DUALCOOL
PLUS

Energy Display Filtro Micro polve
DUAL INVERTER 3M
Auta Limpieza Funcidn Funcion Jet Dry
Comfort Slesp
Funcidn & Diagnistico Recubrimiento
SmartThing Inteligente Goldfin™
Garantia de 10 afos =n Proteccicén
compresor de voltaje

M j2C

2,400-12,100-13800 |3,685-18,300-18300| 3,500-22,400.24,500
0.70-355-404 108-536-536 126-646-7.18
1025 1520 1850
47 70 82
346 351 355
11.80 11.96 1211
207 145 200
1,220, 50/60 1,220, 50/60 1, 220, 50/60
125(441) 18 20(706)
27(953) 38(1,342) 49(1,730)
a8 13 19
36/28/ 21 A3/38/32 45/40/ 36
51 54 55
RA10 RA10 R4A10
837 x 308 x 189 988 x 345 x 210 998 x 345 % 210
717 =483 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 = 330
86 12 122
24.6(54.2) 318 42(92 6)
6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
952(3/8) 12 70(1/2) 1588(5/8)
36/75/15 36/75/20 36/75/20
7 10 10
CufAl Cu/Al Cu/Al
Gold Fin Gold Fin Gold Fin
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ESPECIFICACIONES

DUALCOOL
& BIG INVERTER : i

I

] Compresor

Funcion Jet Dry

DUAL INVERTER DUALCOOL
Garantia de 10 afios en el I s Froteccion Recubrimienta o e = e e — .
COMpresor de voltaje GoldEn™ ﬁ = s

Filcra Micra palva

3M

E Energy Display |

BIG INVERTER
Buu/h 3,000-9,000-11,300 | 2,400-11,000-12,400 |3,685-18,000-18,300| 3,500-22,000-24,500 16,035-33,000-38,000
K 3 070-352-404 106-528-536 126-645-718 177-967-1114
w 753 1000 1610 1850 3120
A a2 6.0 76 82 1450
350 322 340 355 310
1195 11.00 1161 1211 1058
SEER 160 160 175 200 200
@INIHz 1,220, 50/60 1,220, 50/60 1,220,50/60 1,220, 50/60 1,220, 50/60
| m3fmin(CEM) 125 125 18 20 32.0(1130)
m3/min(CEM) 27 27 38 49 71.0(2507)
06 08 13 19 a5
36/28/N 36/28/21 43/38/32 42/38/31 42738/31
A3 50 51 54 55 58
RA10 R410 R4A10 R410 RA10
mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210 1200 x 360 x 265
i 717 x 483 x 230 717 % 483 % 230 770 545 x 2688 870 x 650 x 330 950 x 832 x 330
ka(lbs) 84 84 111 119 185 (40.8)
ka(lbs) 234 234 318 42 671(1479)
mm(in) 635 635 6.35 6.35 9552 (3/8)
mm 952 957 127 1588 1588 (5/8)
m 36/75/15 36/75/15 36/75/20 36/75/20 30(984)
m 7 7 10 10 25
m Cu/Al CufAl Cu/Al Cu/Al Cu/Al
m Gold Fin Gald Fin Gold Fin Gold Fin Gold Fin
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